	[image: image1.jpg]ANR




	[image: image2.jpg]CESKA SVARECSKA SPOLECNOST ANB
CZECH WELDING SOCIETY ANB
Velflikova 4, 160 75 PRAHA 6





	Protokol zkoušky 
svářeče tyčí dle TP A 216
	Místo zkoušky

(svářečská škola

nebo podnik)
	

	Příjmení
	
	Číslo osvědčení
	

	Jméno
	
	Číslo zkoušky
	

	Identifikační číslo nebo rodné číslo
	
	Svářečský průkaz č.
/ vystavit
	
	 FORMCHECKBOX 
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WPS
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	Ochranné plyny
	
	Pomocné materiály
	

	
Vizuální kontrola
	Hodnoceno dle ČSN EN 970 a ČSN EN ISO 5817

	Poloha
	Zjištěné vady
	Výsledek
	Poloha
	Zjištěné vady
	Výsledek

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
Vyhodnocení zkoušky

	Část zkoušky
	Stupeň hodnocení 
(viz legenda)
	Datum
	Podpis
	Legenda:

Odborné znalosti:
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vyhověl

 N
nevyhověl

 –
nezkoušen

Praktická část:
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vyhověl

 N
nevyhověl

	Odborné znalosti
	
	
	
	

	Vizuální kontrola
	
	
	
	

	Zkouška prozářením
	
	
	
	

	Mechanické zkoušky
	
	
	
	

	Jiné zkoušky
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	……………………………………..

Celkový výsledek
	……………………………………………………

Razítko a podpis zkušebního orgánu
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	Označení tyče
	Dosažený úhel [°]
	Vzhled tyče a lomové plochy
	Výsledek
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	Vzhled tyče a lomové plochy
	Výsledek
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	Rozměry

[mm2]
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[kN]
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